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futuro, la implantación de sistemas de certificación digital
de identidad del usuario.

b) Dispone de mecanismos de control de accesos
para permitir asignar a cada usuario sus posibilidades
de actuación.

c) El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
y las comunidades autónomas garantizarán la seguridad
e integridad de la información y el régimen de auto-
rización y acceso al sistema. En todo caso, se deberá
conocer la identidad del autor de cualquier modificación
y la fecha en la que esta fue realizada, además de dis-
poner en todo momento del acceso a la información
a una fecha determinada.

3. Sistema de comunicaciones.—El modelo de
comunicaciones está basado en el uso de una extranet
o internet en función del tipo de usuario y de las fun-
ciones atribuidas. Los requisitos de seguridad del sistema
de comunicaciones serán elevados. Dichos requisitos
estarán definidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación.

a) Extranet: red basada en circuitos privados, y/o
redes privadas virtuales sobre circuitos públicos, que per-
miten mantener la base de datos única, interconectando
los diferentes sistemas de información que constituyen
el SIGPAC. Permite la transferencia de datos relativos
a procesos de consulta y actualización, de forma ágil
y segura.

b) Internet: red utilizada para la realización de con-
sultas a la base de datos por los usuarios finales.

ANEXO II

Usos definidos en el SIGPAC

Arable

Asociación Frutal-Viñedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No
Asociación Olivar-Frutal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No
Asociación Olivar-Viñedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No
Cítricos (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No
Contorno de olivar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No
Corrientes y superficies de agua . . . . . . . . . . . . . . . . . No
Edificaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No
Forestal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No
Frutal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No
Huerta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sí
Improductivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No
Invernaderos y cultivos bajo plástico . . . . . . . . . . . . Sí
Olivar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No
Pastizal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No
Pasto arbustivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No
Pasto con arbolado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No
Tierra arable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sí
Viales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No
Viñedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No
Zona censurada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No
Zona concentrada no reflejada en la ortofoto (**) . . . . (1)
Zona urbana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No (2)

(*) El uso SIGPAC «cítricos» sólo se asignarán en aquellas par-
celas marcadas como tal en un SIG citrícola.

(**) Este uso se podrá utilizar cuando en una zona de un término
municipal exista una concentración parcelaria y no se pueda contar
con una ortofoto actualizada que refleje dicha concentración.

(1) En estas zonas pueden existir diferentes usos de la tierra,
es decir, existe la posibilidad de ser o no consideradas como tierra
arable o tener o no aprovechamiento mediante pastoreo.

(2) Si una zona urbana incluye parcelas con declaración de cul-
tivo de las que se aporte un croquis suficientemente claro, se grabarán
las citadas parcelas con su correspondiente uso SIGPAC.

19310 REAL DECRETO 2176/2004, de 12 de
noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 429/2004, de 12 de marzo, por el
que se establecen medidas de ordenación de
la flota pesquera de cerco.

El Real Decreto 429/2004, de 12 de marzo, por el
que se establecen medidas de ordenación de la flota
pesquera de cerco, establece las normas básicas de orde-
nación de los buques de cerco que ejercen su actividad
pesquera en el caladero nacional por fuera de aguas
interiores.

Dicho real decreto, en su artículo 2, detalla las carac-
terísticas técnicas de los buques autorizados para el ejer-
cicio de la citada modalidad en las cuatro zonas en las
que se encuentra dividido el caladero nacional.

Estas dimensiones, sin embargo, no se adecuan a
las características reales de la flota de cerco que navega
en el caladero del Cantábrico y Noroeste, ya que existen
numerosas embarcaciones que faenan en este caladero
con una eslora inferior a las que establece el citado real
decreto.

Por ello, procede mediante este real decreto modificar
la eslora mínima de los buques pertenecientes a la flota
de cerco del caladero del Cantábrico y Noroeste. Esta
modificación afecta únicamente al artículo 2.1.a) del Real
Decreto 429/2004, de 12 de marzo, si bien, para facilitar
su encuadre en la norma modificada, se reproduce el
resto del artículo 2 de dicho real decreto, que permanece
inalterado.

En la elaboración de este real decreto han sido con-
sultadas las comunidades autónomas interesadas, así
como los sectores afectados.

Asimismo, se ha cumplido el trámite de información
a la Comisión Europea, previsto en el artículo 46.2 del
Reglamento (CE) n.o 850/98 del Consejo, de 30 de mar-
zo de 1998, para la conservación de los recursos pes-
queros, a través de medidas técnicas de protección de
los juveniles de organismos marinos.

Este real decreto se dicta al amparo de la habilita-
ción contenida en la disposición final segunda de la
Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del
Estado.

En su virtud, a propuesta de la Ministra de Agricultura,
Pesca y Alimentación, de acuerdo con el Consejo de
Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día 12 de noviembre de 2004,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Real Decre-
to 429/2004, de 12 de marzo, por el que se esta-
blecen medidas de ordenación de la flota pesquera
de cerco.

El artículo 2 del Real Decreto 429/2004, de 12 de
marzo, por el que se establecen medidas de ordenación
de la flota pesquera de cerco, se modifica en los siguien-
tes términos:

«Artículo 2. Características técnicas de los
buques.

1. Los buques autorizados para el ejercicio de
la pesca de cerco en las diferentes zonas del cala-
dero nacional deberán tener la eslora mínima
siguiente:

a) Caladero del Cantábrico y Noroeste: nueve
metros de eslora entre perpendiculares, u 11
metros de eslora total.

b) Caladero del Mediterráneo: nueve metros de
eslora total.
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c) Caladero del Golfo de Cádiz: nueve metros
de eslora entre perpendiculares, u 11 metros de
eslora total.

d) Caladero de Canarias: nueve metros de eslo-
ra entre perpendiculares, u 11 metros de eslora
total.

2. En el Caladero del Mediterráneo la potencia
máxima propulsora de los buques de cerco no será
superior a 450 caballos de vapor.»

Disposición final primera. Título competencial.

Lo dispuesto en este real decreto constituye norma-
tiva básica de ordenación del sector pesquero y se dicta
al amparo del artículo 149.1.19.a de la Constitución.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguien-
te al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado en Madrid, el 12 de noviembre de 2004.
JUAN CARLOS R.

La Ministra de Agricultura, Pesca
y Alimentación,

ELENA ESPINOSA MANGANA

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

19311 REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de
noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el
que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo,
en materia de trabajos temporales en altura.

La Directiva 89/655/CEE del Consejo, de 30 de
noviembre de 1989, modificada por la Directi-
va 95/63/CE del Consejo, de 5 de diciembre de 1995,
estableció las disposiciones mínimas de seguridad y de
salud para la utilización por los trabajadores en el trabajo
de los equipos de trabajo. Ambas directivas fueron incor-
poradas al derecho español mediante el Real Decre-
to 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Poster iormente, fue aprobada la Direct iva
2001/45/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 27 de junio de 2001, por la que se modifica la
Directiva 89/655/CEE.

Mediante este real decreto se procede a la incor-
poración al derecho español del contenido de la Direc-
tiva 2001/45/CE, para lo que resulta necesario modi-
ficar el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio.

En su artículo único se presentan las modificaciones
que se introducen en el Real Decreto 1215/1997, de 18
de julio.

La primera modificación, mediante la que se da nueva
redacción al punto 6 del apartado 1 del anexo I tiene
por objeto introducir disposiciones específicas aplicables
a las escaleras de mano, los andamios y los sistemas
utilizados en las técnicas de acceso y posicionamiento
mediante cuerdas, comúnmente conocidos como «tra-
bajos verticales».

Mediante la segunda modificación, se introduce un
nuevo apartado 4 en el anexo II, en el que se incluyen
disposiciones relativas a la utilización de los equipos de
trabajo para la realización de trabajos temporales en
altura.

Mediante la tercera modificación, se añade un nuevo
párrafo a la disposición derogatoria única, de manera
que resultan expresamente derogadas determinadas dis-
posiciones incluidas en varias normas y referidas fun-
damentalmente a los andamios.

Por medio de la disposición adicional única se espe-
cifica que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo modificará la guía técnica relativa a equipos
de trabajo y desarrollará los criterios técnicos adecuados
para el montaje, utilización y desmontaje de andamios.

Las disposiciones finales primera y segunda modi-
fican dos normas, el Real Decreto 486/1997, de 14
de abril, por el que se establecen disposiciones mínimas
de seguridad y salud en los lugares de trabajo, y el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción, con objeto de ajustar
su contenido a lo dispuesto por este real decreto. Por
último, la disposición final tercera reconoce el carácter
de legislación laboral y de norma básica de la regulación
contenida en el real decreto.

En la elaboración de este real decreto se ha con-
sultado a las organizaciones empresariales y sindicales
más representativas y se ha oído a la Comisión nacional
de seguridad y salud en el trabajo.

Este real decreto se dicta de conformidad con el ar-
tículo 6 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Trabajo
y Asuntos Sociales y de Industria, Turismo y Comercio,
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe-
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día 12
de noviembre de 2004,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Real Decre-
to 1215/1997, de 18 de julio, sobre disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por
los trabajadores de los equipos de trabajo.

El Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la uti-
lización por los trabajadores de los equipos de trabajo,
se modifica en los siguientes términos:

Uno. El apartado 1.6 del anexo I, «Disposiciones
mínimas aplicables a los equipos de trabajo», queda
redactado del siguiente modo:

«6. Si fuera necesario para la seguridad o salud
de los trabajadores, los equipos de trabajo y sus
elementos deberán estar estabilizados por fijación
o por otros medios. Los equipos de trabajo cuya
utilización prevista requiera que los trabajadores
se sitúen sobre ellos deberán disponer de los
medios adecuados para garantizar que el acceso
y permanencia en esos equipos no suponga un
riesgo para su seguridad y salud. En particular, salvo
en el caso de las escaleras de mano y de los sis-
temas utilizados en las técnicas de acceso y posi-
cionamiento mediante cuerdas, cuando exista un
riesgo de caída de altura de más de dos metros,
los equipos de trabajo deberán disponer de baran-
dillas o de cualquier otro sistema de protección
colectiva que proporcione una seguridad equiva-
lente. Las barandillas deberán ser resistentes, de
una altura mínima de 90 centímetros y, cuando


